
GEWICHTS EINSTELLUNG
von 45–120 kg

STUHLROLLEN
wahlweise für Teppich-  

und Hartböden.

RÜCKENLEHNE
um 60 mm höhenverstellbar.

SOFTPOLSTER

SYNCHRONMECHANIK 
für ergonomisch richtiges Sitzen. 
Öffnungswinkel 27° und  
Synchronverhältnis 1:2,5.

FUSSKREUZ
in Kunststoff schwarz

BEDIENELEMENTE
für die Einstellung  
von Sitzhöhe, -tiefe  
und -neigung.

2D-ARMLEHNEN
in der Höhe um 100 mm,  
in der Breite um 45 mm  
verstellbar.

AUSFÜHRUNG 
KOMPLETT 
SCHWARZ

JET.II SP
BEQUEM, SOLIDE,
VOLLAUSGESTATTET.

5 Jahre
Garantie



4 | INDIVIDUELLE MÖGLICHKEITEN
Arretierung Rückenlehne in 5 Positionen, 
Sitztiefenverstellung um 70 mm.

5 | TECHNISCHE DETAILS
Synchronmechanik, individuelle  
Gewichtseinstellung von  
45–120 kg Sitzneigeverstellung -3° bis +3°.

1+2 | LIEFERVARIANTEN
Montiert oder demontiert (kartonverpackt).

2 | EINFACHE MONTAGE
Aus vier Elementen werkzeuglos 

zusammensetzbar.

3 | ENSTPANNT ANLEHNEN
Höhenverstellbarer Rücken  

(60 mm), 2-stufig tiefenverstellbare 
Lordosenstütze.

Rückenlehne

Sitzpolster mit  
Armlehne und  
Rückenträger

Fußkreuz

Gasfeder
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www.koenig-neurath.com

JET.II SP INFOCARD

Mechanik Synchronmechanik

Öffnungswinkel 27° (unter Belastung)  

Synchronverhältnis 1:2,5

Individuelle Gewichtseinstellung 45–120 kg

Sitztiefenverstellung 70 mm 

Sitzneigeverstellung -3 bis +3°

Sitzhöhe 390–510 mm

Sitzbreite 490 mm

Sitztiefe 390–460 mm

Rückenbreite 430 mm

Rückenhöhe 600–660 mm

Gesamtbreite inkl. Armlehnen 685 mm

Gesamttiefe 645 mm


